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说明 特性 

液位的检测是许多家用电器的重要组成部分，如洗衣机洗碗

机需要控制液位实现多水位的洗涤方式以达到节水目的，热

水器需要在液位过低时自动补水防止干烧，咖啡机啤酒机需

要检测液位来控制流量和出水量。 

传统的液位测量（机械测量与光电测量等）通常只能简单测

量液体有无或粗略测量液位高低，无法实现高精度的稳定测

量。而集成式 MEMS 压力传感器内置调理芯片，集温度补

偿和线性补偿于一体，可以很好的弥补传统液位测量精度不

高的缺陷。 

 

·全温域高精度 

·模拟/I2C 数字输出 

··高稳定性，100%校准 

·防水防潮处理 

 

相关产品 应用 

NSPGD1 系列 

NSPGD2 系列 

 

·洗衣机                                  ·咖啡机 

·热水器                                  ·净水器 

·洗碗机 

框图  
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相关产品推荐 

NSPGD1 带气嘴 DIP8 封装集成表压压力传感器 

NSPGD1 系列是一款经过校准的表压压力传感器。该产品采用高性能信号调理芯片对 MEMS 压阻芯体输出进行温度和压力的

校准和补偿，保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成，易于使用。NSPGD1 系列压力传感器可选量程为-10kPa-10kPa，

带气嘴的 DIP8 封装形式方便客户焊接和使用，适合于压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的差压检测。该系列支

持模拟输出/I2C 数字输出以及特有的频率输出功能，应用更加灵活。 

 

 

NSPGD2 系列带气嘴 DIP6 封装集成表压压力传感器 

NSPGD2 系列是一款经过校准的表压压力传感器产品。该产品采用高性能信号调理芯片对 MEMS 压阻芯体输出进行温度和压

力的校准和补偿，保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成，易于使用。NSP1GD2 系列压力传感器可选量程为-100kPa ~ 

200kPa，带气嘴的 DIP 封装形式方便客户焊接和使用，适合于压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的差压检测。该

系列支持模拟输出/I2C 数字输出，应用更加灵活。 

 

 

 

了解更多产品请访问 www.novosns.com  

索取样品请发邮件至 sales@novosns.com 
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